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Dwuosobowa pneumatyczna kanadyjka Fileta 

Jak przygotować kanadyjkę do spływania 
1) łódkę rozłożyć i nadmuchać oba pływaki 
2) na dno położyć symetrycznie podłogę zawórem do przodu
3) przysznurować ławeczki do konzoli 
4) nadmuchać podłogę i optymalnie dopompować wszystkie komory

 
Uwaga! Na słońcu trzeba odpuścić powietrze w komorach! W przeciwnym przypadku może dojść do dewastacji łódki. 
Do uchwytu pompy służy gumowa pętla na przodzie 

Odpływowy rękaw
Kanadyjka ta wyposażona jest także w rękaw odpływowy, który odprowadzi nadmiar wody w przypadku zalania. Przy spływaniu rwących rzek do rękawu należy włożyć rurkę. Rękaw ten można przeciągnąć do środka, zwinąć go i zabezpieczyć klamrą np. przy spływaniu jezior.
Zestaw pasów, użycie i mocowanie

Fileta wyposażona jest w sysemy pasóv, których zadaniem jest zwiększenie kontroli nad łódką podczas spływu rwących rzek. Warunkiem ich stosowania jest doskonała sztuka jazdy.
Postępujcie według zdjęć
Jak łódkę złożyć 
1) odsznurować ławeczki
2) vypuścić trochę powietrza z podłogi i tę wyjąć z łodzi 

3) całą łódkę dokładnie oczyścić i wysuszyć
4) położyć łódkę na bok i wypuścić powietrze z obu komor naraz
5) boczne pływaki muszą leżeć na sobie -  podłogę między pływakami wyprostujcie 
6) Składanie według zdjęć
7) do torby wkładać łódź zawsze konzolami na dno

Jak naprawiać uszkodzenia 
Do drobnych napraw użyjcie przyłożony set albo kleje przeznaczone na lepienie PVC

Na obie strony (wyczyszczone acetonem technicznym) nanieść cienką warstwę kleju, chwile zaczekać (5min) i zapresować. Dobra rada: przy naprawach w przyrodzie może być naprawa problematyczna ze względu na atmosferyczną wilgotność, która może się pojawić na powierzchni klejonych stron. Tę trzeba usunąć nagrzaniem. Uwaga! Pracujecie z łatwo palnym materiałem! W domowych warunkach, użyjcie suszarkę do włosów lub pistolet s gorącym powietrzem. Wszelkie większe naprawy oddajcie najlepiej do serwisu lub producentowi. Tubę s klejem nie wystawiać na słońce  lub blizko ognia. Nizka temperatura (poniżej 18°C) uniemoźliwia rozcieranie kleju. Tubę s klejem trzeba zagrzać, np. w ciepej wodzie.

